
 
 

Энергия солнца – в Ваш дом! 
 

 Летом солнца всегда на всѐ достаточно! Оно и день 

продлевает, и настроение поднимает, и урожай 

взращивает! Неспроста большинство горожан теплых 

полгода в году становятся увлеченными дачниками, 

перебираясь в свой уютно-желанный уголок земли и 

предпочитая его городскому комфорту.  Хотя наслаждение 

летом на дачном участке намного приятнее, чем в 

мегаполисе, удобств городской квартиры в цветочно-

садово-ягодном оазисе все-таки не хватает. 

Солнце может не только украшать дачнику жизнь, 

но и благоустроить его быт! Новое для нас и уже такое 

привычное на разных континентах во всем мире – 

солнечный водонагреватель (солнечный коллектор) с 

вакуумными трубками! 

За счѐт солнечной энергии эта система способна обеспечивать до 100 % ежедневной 

потребности в горячей воде для бытовых и производственных нужд. Самая простая система - 
солнечный коллектор без давления - используется для горячего водоснабжения в загородных домах и на 
дачах при положительных температурах окружающей среды и при первых заморозках, не нуждаясь в 
насосе для продвижения потока воды, так как устанавливается выше точки разбора воды: на крыше дома 

и других строений, на балконе или других архитектурных выступах здания. При установке бака ниже 
точки разбора воды (например, на земле) для подачи воды можно установить повысительный насос. 

Преимущество вакуумных трубчатых солнечных коллекторов в том, что они имеют достаточно 
высокую эффективность при низкой интенсивности солнечного излучения и  при отсутствии прямых 
солнечных лучей. 
  Конструкция вакуумной трубки схожа с конструкцией стеклянной колбы термоса. Трубки имеют 
высокую степень поглощения и высокую термостойкость, они соединяются с баком для воды, 

расположенным выше их.  Когда вода в трубках нагревается, она 
поднимается вверх - в бак. А холодная вода из бака течет вниз - в 
вакуумную трубку. Так обеспечивается циркуляция воды и 
теплообмен всей системы. 

Вакуумные трубки сделаны из высококачественного, 
сверхпрочного боросиликатного стекла, что обеспечивает защиту их 
от града и механических повреждений. 
  Высокая температура воды в баке при полном отсутствии 

солнечного света поддерживается до 72 часов за счет того, что между 
внешним и внутренним слоями бака используется современный высокоэффективный теплоизолирующий 
материал - пенополиуретан.  
 Электронагреватель,  установленный  в баке для воды, 

включается, когда для подогрева воды недостаточно 

солнечной энергии. 

Автоматическую работу системы обеспечивает 
Контроллер-микрокомпьютер,  который  без 
специальных знаний и участия человека регулирует 
заполнение бака водой, включает электронагреватель 
при недостаточности солнечного тепла для нагрева 
воды. 

 

Получить подробную информацию о 

солнечных водонагревателях и 

приобрести их Вы можете по телефону 

(495) 748-11-78 или на сайте 

www.andi-grupp.ru  

http://www.andi-grupp.ru/


 
 

   
 

  

 


