
 
 

Камера дугогасительная вакуумная (КДВ) 
предназначена для комплектации вакуумных коммутационных аппаратов на номинальное 

напряжение от 380В до 35 кВ переменного тока с частотой 50 Гц и 60 Гц.  

Основные технические данные  

Обозначение камеры  Номинальное 

напряжение, кВ  

Номинальный 

ток, А  

Номинальный ток 

отключения, кА  

КДВ1–250 У3  1,14 250 3 

КДВ12-37 У3  1,14 400 3,45 

КДВ2-10-5/400 УХЛ2 10 400 5 

КДВХ3-10-20/1600 УХЛ2  10 1600 20 

КДВХ4-10-31,5 /1600 УХЛ2 10 1600 31,5 

КДВХ4-10-40/3150 УХЛ2  10 3150 40 

КДВ-35-25/1600 УХЛ2 35 1600 25 

КДВ5-10-20/630,1000 УХЛ2  10 630, 1000 20 

Общий вид камеры  согласно рис.1.  

Структура условного обозначения   

 

Условия эксплуатации камеры 

Диапазон рабочих температур от минус 60° С до плюс 55° С, рабочее значение влажности - 80 % 

при 27° С. Камера выдерживает вибрационные нагрузки 1,0 g при частотах 1-100 Гц и ударные 

нагрузки при ускорении 15 g . Требования техники безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75. 
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